Steckdose

7 polig, 12V, Flachstecker doppelt belegt

Bestell-Nr.
Herstellername
Verpackungsmenge
Verpackungseinheit

Technische Merkmale
Ausfiihrung

Spannung

Anzahl Pole
Normbezeichnung

Anschluss

Material
Schutzart
fir Kabeldurchmesser

Zusatzinformation

e Normen: ISO 1724 - Typ N

e Spannung : 12

¢ Ausfihrung: Kugeldesign

00132272
Erich Jaeger
1

Stlck

Kugeldesign

12V

7

ISO 1724 - Typ N

5 x 2-fach (6,3 x 0,8mm) + 2 x
3-fach (1 x 7,0 x 0,8mm / 2 x
6,3 x 0,8mm)

verstarkter Kunststoff

P44

9,2-11,5mm

e Gehausematerial: verstarkter Kunststoff

e Anzahl Pole: 7

e Kontaktanschluss: Flachsteckanschluss, Steckkontakt

e Steckkontakte: 5 x 2-fach (je 6,3 x 0,8mm) + 2 x 3-fach (1 x 7,0 x
0,8mm /2 x 6,3 x 0,8mm)

e Schutzart: IP44

Zu finden im Katalog auf Seite

Elektrik 597, 602
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Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellern produziert und sind keine Original-Ersatzteile, sofern diese nicht ausdrticklich als , Original” bezeichnet werden. Die angeflihrten
Originalnummern und Systembezeichnungen dienen nur zur Identifizierung der Teile und dirfen nicht weiterverwendet werden. Falls nicht anders angefuhrt - Abmessungen in mm, Satz-,
Druckfehler und Anderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGB.
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